XEN(SYS

PIKAKAYTTOOHJE L2515 LED-OTSAVALOSYSTEEMI

Osat: Kan‘rolaukku led-valo, kaksi akkua keskusyksikkb'

1. Lataa akku tdyteen:
a. Lide sdhkb‘joh‘ro Jja muun‘raja
sahkop:s‘rorasman.
c. Akussa ndet latausvalon léhtevdn pyorimddn.
Kun akku on taynnd, tulee siihen ilmoitus “FU" (full).
Tdyteen latautuminen kestdd n. 3 tuntia. (Uuden akun 5 tuntia.)
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Sdhkgjohto Muuntaja Keskusyksikko ja laturi (Main Body)
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Laturi toiselle akulle. Toinen akku.

2. Yhdistd keskusyksikks ja akku, jos ovat irrallaan.
Liitd valoldhteen johdon pdd keskusyksikaon oikeaan ylakulmaan.
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3. Kiinnitd LED-lamppu silmdlaseihin, suojalaseihin, otsapantaan (lisdvaruste).
Kiinnitd aina ruuvipuoli ylospdin.
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Kdytd tarvittaessa silmdlasiklipsid silma- tai luppilaseihin kiinnitykseen.
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Silmdlasiklipsi Otsapanta (lisdvaruste)

4. Kiinnitd valojohto johdossa olevilla kumilenkeilld silmdlasin sankaan ja
tarvittaessa klipsilld kiinni hattuun tai takkiin. Johto ei saisi olla jyrkadsti
taivutettuna. Varsinkin tulisi varjella valoldhteen kantaosaa.
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Kumilenkit johdossa Klipsi
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6. Laita valo pddlle katkaisijasta. Akun kesto tulee myés nakyviin (FU 100 %).
Vasemman puoleisesta katkaisijasta sdddetddn eri valotehot.
Valotehoja on neljd. Tehoa vaihdettaessa se ndkyy naytossd hetken.

7. Kddnnd LED-lappua siten, ettd valokeila osoittaa tyoskentelyalueellesi.

8. Laita keskusyksikko taskuun tai kiinnitd se keskusyksikossad olevalla pidikkeelld
kiinni vaatteisiin. Ei mielellddn etupuolelle.

9. Akku kestdd yhdelld latauksella 5-23h sdddetystd valotehosta riippuen.. Irrota
akku painamalla keskusyksikon takana olevaa painiketta ja vetdmalld samalla
akku irti keskusyksikostd. Liitd uusi ladattu akku keskusyksikkaaon.
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mahdollisimman tyhjdksi ennen latausta.
Toisen akun voi laittaa lataukseen, kun toinen on kdytossd.
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10. Kayton lopuksi sammuta virta keskusyksikdstd. Laita suoja LED-lampun
pddlle.
11. Jokaisen LED-valosysteemin mukana fulee ruuvimeisseli, jolla ruuveja voi

avata ja kiristdd tarvittaessa.

12. Otsavalosysteemid olisi hyvd sdilyttdd kantolaukussaan.
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Markkinointi:

Amartmed Oy, Luotsikatu 9 D 12, 00160 Helsinki
asiakaspalvelu@amartmed.fi

Tuotetiedot: Anna Hakola, anna.hakola@amartmed.com puh. 040 510 8666



